
 

Суперконденсаторы 
значительно превосходят 
батареи по выходной 
мощность на нагрузку, 
выдерживают более 1 000 000 
циклов заряда / разряда, 
работают в широком 
температурном диапазоне и 
не требуют технического 
обслуживания во время 
работы. 

 

 
Сравнительные характеристики 

 Аккумуляторы Суперконденсаторы Конденсаторы 

Время заряда часы ms - min µs - ms 

Время разряда минуты – месяцы ms - min µs - ms 

Количество циклов 500 – 2000 1 000 000 1 000 000 

Удельная энергоемкость 
(W * h / kg ) 

10 – 300 0,1 – 20 < 0,1 

Удельная мощность (W / 
kg ) 

< 500 1 000 – 6 000 >10 000 

Рабочий диапазон t, 0C -40 … +60 -60 … +85 -40 … +60 

 

 

Существующие суперконденсаторы 

 

 

 Удельная емкость 

C ~ 15 Ф/г материала 

 Удельная энергия  

E = 15-20 Вт*ч/кг материала 

 Удельная мощность  

P = 2- 10 кВт/кг материала 

 ΔUrated= 2.7 В 

T = -40 - +60°C 

 



Конкурентные преимущества 

 

Данные независимых испытаний для прототипов суперконденсаторов 

монетных ячеек, полученных в Университете Сиань-Цзяотун 

# 

прототипа 
Материал 

Удельная 

емкость* 

Ф/г материала 

Удельная 

энергия* 

Вт/кг материала 

CC#2 CarbonElectric#2 39 49 

CC#4 CarbonElectric#4 41 51 

CC#6 CarbonElectric#6 42 53 

CC#8 CarbonElectric#8 39 49 

CC#55B CarbonElectric#55B 38 48 

CC#84B CarbonElectric#84B 45 57 

CC#CB Commercial Carbon 20 26 

* - максимальные значения, полученные с использованием ионной жидкости в качестве 

электролита, номинальное напряжение составляет 3,0 В 



 

Prototype of Supercapacitor 
with CarbonElectric material: 

 

Commercial Supercapacitor: 
 

Удельная емкость = 45 Ф/г * Удельная емкость = 15-20 Ф/г * 

Номинальное напряжение = 3.0 В Номинальное напряжение = 2.7 V 

Удельная энергоемкость= 57 Вт*ч/кг * Удельная энергоемкость = 19-26 Вт*ч/кг * 

* - общий вес активного материала электродов 
 


